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ñLôacqua un bene naturale da gestire con professionalit¨ò
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[ΩŀŎǉǳŀ ŜΩ ǉǳŜƭƭŀ ŎƘŜ ǇŜǊ ǾƛǘŀƭŜ ŀƳƻǊŜ 

a questa arida terra è dedicata

Leonardo Da Vinci - Codice Arundel 

ñLôACQUA UN BENE NATURALE DA GESTIRE CON PROFESSIONALITêò 
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Parte idraulica:

Tronchetto di tubo intorno al quale vengono avvolte le bobine 

opportunamente dimensionate, collegato ad un particolare alimentatore. 

La parte idraulica presenta attacchi filettati o flangiati, a seconda delle 

dimensioni e del tipo di impianto, rendendo lôinstallazione facile e 

rapida.

Pan.Tech Water è costituito da due sezioni:

Pan.Tech Water
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Alimentatore:

Eô il vero cuore del Pan.Tech Water

Progettato per lavorare con tensioni

di alimentazione di 110/230 V e 60/50Hz.

È in grado di amplificare la frequenza di 

rete fino a diversi Mega Herz (da 7 a 200 

MHz), trasmettendo un ampissimo range 

operativo alle bobine presenti nella parte 

idraulica.

Ha un assorbimento i Watt minimo, per il 

totale rispetto dellôambiente.

Pan.Tech Water
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TRE PRINCIPALI EFFETTI BENEFICI

Pan.Tech Water



7
Cod. 

Pan.Tech-026
www.pan-tech.it

Abbatte di almeno il 95% la carica batterica eventualmente 

presente nellôacqua, senza lôutilizzo di filtri n® di prodotti 

chimici. Non modifica le proprietà chimiche ed 

organolettiche dellôacqua.

Mantiene soluto il bicarbonato di calcio fino a circa 70°c

oltre tale temperatura dà luogo a microscopici cristalli di 

aragonite che, rimanendo in sospensione, non permettono 

nelle tubazioni dellôimpianto depositi compatti e fortemente 

aderenti di calcare.

Disgrega gradualmente le vecchie incrostazioni di calcare a 

valle del dispositivo, riportando lôimpianto ai valori di piena 

efficienza.

Anti-calcare

Antibatterico 

Disincrostante 

Pan.Tech Water
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Il processo molecolare di abbattimento della carica

batterica eventualmente presente nellôacqua 

brevettato da Pan.Tech è estremamente 

complesso. 

I batteri interferiscono con il legame elettrico dei 

due gas componenti lôacqua, idrogeno e 

ossigeno, interferenza che viene annullata da 

Pan.Tech Water con lôabbattimento della carica 

batterica. 

Gli effetti di tale azione sono visibili a livello della 

membrana cellulare del liquido  come peraltro 

evidenziato dal C.N.R., il quale certifica lôeffetto 

antibatterico al 95%.

L'effetto antibatterico deriva dal rafforzamento del legame 

elettrico tra idrogeno ed ossigeno

Pan.Tech Water EFFETTO ANTIBATTERICO
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Fig. 1 ïStruttura 

cristallina della 

Calcite

Il funzionamento del Pan.Tech Water dipende dall'indurre una 

particolare aggregazione delle molecole di bicarbonato di calcio

ÅCon lôinstallazione del Pan.Tech Water le particelle paracolloidali di Carbonato di Calcio, soggette 

all'azione elettrica delle radioonde, tendono a rimanere in sospensione e a trasformarsi non più in 

depositi compatti e di tenace adesione del comune calcare (Calcite trigonale - vedi fig.1), ma in 

Aragonite rombica non adesiva (vedi fig. 2): ossia sempre Carbonato di Calcio ma con struttura 

cristallina differente dalla Calcite

ÅPan.Tech Water oltre a prevenire la sedimentazione di nuovo calcare elimina i depositi già 

presenti

Principio fisico-chimico del funzionamento

Fonte: I.S.R.I.M. di Terni su analisi prodotti Pan.Tech

Fig. 2 ïStruttura 

cristallina della 

Aragonite

Pan.Tech Water EFFETTO ANTI-CALCARE
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L'analisi al microscopio elettronico conferma la formazione di 

microcristalli di Aragonite nei residui di Pan.Tech Water

ÅL'analisi diffrattometrica ai raggi X condotta presso l'I.S.R.I.M.1) di Terni su campioni di residui di Pan.Tech Water 

dimostra in maniera esauriente l'assenza di Calcite ed evidenzia al contrario la presenza predominante di Aragonite, 

come detto, friabile e soggetta a distacco (vedi fig. 3)

ÅL'esame al microscopio elettronico dei residui indagati diffrattometricamente mostra la tipica disposizione dei 

microcristalli dell'Aragonite, sovrapposti caoticamente e non associati l'uno all'altro in forma compatta

Principio fisico-chimico del funzionamento

1) Istituto Superiore di ricerca e formazione sui materiali speciali per le tecnologie avanzate

Fig. 3 ïStruttura cristallina della Aragonite rombica al microscopio elettronico (zoom = X5  50ɛm Ą 50 mm)

EFFETTO ANTI-CALCAREPan.Tech Water
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Disincrostante

Disgrega gradualmente le vecchie incrostazioni di calcare a valle del dispositivo,

riportando lôefficienza dei circuiti idraulici a livelli ottimali.

Bisogna sottolineare lôiportanza di questa funzione, infatti i depositi di calcare, oltre

a danneggiare le tubazioni e a ridurne la portata di esercizio, sono considerati ottimi

ñrifugiò per la proliferazione batterica.

Pan.Tech Water
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Pan.Tech Water evidenzia caratteristiche che lo rendono 

decisamente più flessibile ed economico dei prodotti concorrenti

La tecnologia dellôapparecchio Pan.Tech Water consente di evitare alcune criticit¨ di prodotti concorrenti:

ÅGli apparecchi a magneti permanenti sono, per il loro funzionamento, a vettori magnetici di limitata 

portata e di ampiezza costante, e mal si adattano alle variazioni di flusso dôacqua in transito e non sono 

antibatterici.

ÅGli addolcitori a scambio ionico tramite resine hanno portate limitate dalla capacità di scambio delle 

resine e dai cicli di rigenerazione delle stesse. Necessitano, quindi, di accumuli di acqua trattata, oltre al 

serbatoio con la salamoia ed un sistema di disinfezione automatico per prevenire la formazione di carica 

batterica. Se vengono utilizzati per addolcire acque destinate ad uso umano, necessitano per legge di un 

by-pass con acqua tal quale per riportare la durezza dellôacqua addolcita ad almeno 15ÁF. Le acque 

di risulta dai contro lavaggi e dalla rigenerazione delle resine sono altamente inquinanti e vanno perciò 

smaltite come rifiuti particolari.

ÅI dosatori per i Sali Polifosfati dovrebbero controllare continuamente la quantità di Sali rilasciati in 

funzione del flusso di acqua da trattare visto che il loro utilizzo è rigidamente regolato dalla legge 443/90

ÅNegli apparecchi di tipo elettrostatico il valore del PH dellôacqua e le sue condizioni termiche possono 

avere una seria influenza negativa e devono quindi essere costantemente monitorati

ÅIl trattamento dellôacqua con impianti ad osmosi inversa, pur fornendo acqua demineralizzata, non 

idonea allôassunzione umana, hanno rendimenti bassi e costi di gestione elevati

Vantaggi di Pan.Tech Water e criticità dei prodotti concorrenti per lôeffetto anti calcare

Confronto con prodotti competitor
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Alcune istallazioni fuori dal territorio Italiano

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ÅWarner Lambert Company (Milford, Connectcicut, Usa)

ÅSpectrum Plastic Company (Ausonia, Connectcicut, Usa)

ÅBureau of State Office Buildings (Massachussetts, Usa)

OSPEDALI

ÅS.Raphael (New Haven, Connecticut, Usa)

RESORTS

ÅResort in Marrakesh (Morocco)
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Nome del progetto

Data intervento

Settore

Location

Cliente

Problema

Tecnologia

Risultati

VILLA D'ESTE (TIVOLI)

2004

Acqua pubblica e fontane artistiche

Italia ïLazio ïProvincia di Roma

Comune di Tivoli

Incrostazioni di calcio nelle condotte

Pan.Tech Water 

Assenza di incrostazioni

Rimozioni delle precedenti incrostazioni

Giardini di Villa d'Este ïTivoli 
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Giardini di Villa d'Este ïTivoli 
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Giardini di Villa d'Este ïTivoli 
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Sistema Pan.Tech Water 

(diametro: 27ò)

Giardini di Villa d'Este ïTivoli 
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Lôacqua ha iniziato a fluire in maniera pi½ efficiente e sono sparite le 

incrostazioni ai bordi delle fontane
Pan.Tech Water ha permesso diversi effetti benefici visibili anche esternamente

Totale assenza di deposito di calcare nei filtri delle acque (come visibile in 

fotografia) e sulla superficie delle lampade UV precedentemente installate
Pan.Tech Water ha così abbattuto la necessità di manutenzione degli impianti 

Risultati dellôapplicazione del Pan.Tech Water presso i giardini di 

Villa DôEstea Tivoli

Giardini di Villa d'Este ïTivoli 
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Nome del progetto

Data intervento

Settore

Location

Cliente

Problema

Tecnologia

Risultati

Acquedotto del Mignone

2007

Acquedottistico, acqua ad uso umano

Italia ïCivitavecchia

Consorzio acquedotto del Mignone

Problemi di potabilizzazione

Pan.Tech Water / Elettrodi immersi

Riacquisto della potabilizzazione e benefici 

nella distribuzione dellôacqua.

Acquedotto del Mignone
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Al fine di illustrare gli effetti della tecnologia Pan.Tech Water in 

acquedotti civili e/o industriali, di seguito si rappresenta un 

caso di installazione passata

ÅNelle pagine successive si illustreranno gli effetti prodotti dallôinstallazione delle tecnologie 

del Pan.Tech Water in un acquedotto italiano nel novembre 2007

ÅLôacquedotto in oggetto aveva perso la potabilit¨ a seguito dellôindividuazione in sede di 

analisi delle acque di valori di Trialometani Totali superiori alla norma

ÅIn dettaglio si tratta dell'Impianto di Potabilizzazione dell'Acquedotto Nuovo Mignone a 

Canale Monterano (RM) su acqua destinata ai Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella 

(RM)

Pan.Tech Water
ESEMPIO DI APPLICAZIONE
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Pan.Tech Water
ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Il problema dei Trialometani:

I trialometani (CHX3) sono la 

conseguenza dellôutilizzo massiccio di 

cloro per la potabilizzazione dellôacqua ad 

uso umano. Sono formati dallôunione della 

clorina con le componenti organiche 

presenti

IL THM è conosciuto per 

essere carcerogeno. 



23
Cod. 

Pan.Tech-026
www.pan-tech.it

La presenza eccessiva di trialometani nella rete è stata risolta 

attraverso lôinstallazione di diversi sistemi Pan.Tech Water, sia 

sommersi che in linea

ÅLôimpianto ¯ stato realizzato con lo scopo di favorire il 

rientro nei limiti stabiliti dal DLgs.31/2001 del valore 

dei Trialometani Totali, ripristinando la Potabilità 

negata per superamento continuativo dei Limiti 

imposti dalla Legge

ÅInfatti, le Analisi di Laboratorio eseguite dallôArpalazio 

di Roma competente sul Territorio, mostravano prima 

della realizzazione dellôImpianto di cui sopra,valori 

di THM mediamente superiori ai 55 ɛg/l contro un 

Limite max di Legge di 30 ɛg/l, determinandone 

così la non potabilità

Il problema

Å Lôimpianto ¯ stato realizzato utilizzando elementi 

Pan.Tech Water sia sommersi che in Linea

Å I suddetti elementi sono stati inseriti in più punti 

dellôImpianto di Potabilizzazione:

ï Stazione di Sollevamento

ï Partitore

ï Decantatori

ï Recupero Acqua filtropressa

La soluzione adottata 

Pan.Tech Water
ESEMPIO DI APPLICAZIONE
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La presenza eccessiva di trialometani nella rete è stata risolta 

attraverso la combinazione di diversi sistemi Pan.Tech Water, 

sia sommersi che in linea

ÅI risultati positivi sono evidenti in relazione alla 

qualit¨ delle acque dellôAcquedotto:

1. totale eliminazione delle alghe nei 

decantatori e nei filtri

2. una miglior flocculazione con significativa 

riduzione di policloruro di alluminio (circa 

il 40%)

3. abbattimento parziale della carica batterica 

con conseguente minor uso di Ipoclorito di 

Sodio (mediamente oltre il 50% con punte del 

70%)

4. grado di Limpidità NTU a livelli mai raggiunti 

prima di questo intervento

5. POTABILITAô RISTABILITA, in diretta 

conseguenza del globale miglioramento della 

qualit¨ dellôacqua e grazie al diminuito uso di 

Ipoclorito di Sodio e minor tempo di contatto

I risultati ottenuti

Å In data 30/11/2007, la ASL FRM ha richiesto ai 

Sindaci dei Comuni di Civitavecchia e Santa 

Marinella, di revocare le ordinanze Sindacali 

di non potabilità, in quanto la concentrazione 

dei THM per due volte consecutive è rientrata nei 

limiti di conformità, come attestato dalle Analisi di 

Laboratorio realizzate dallôArpalazio di Roma

La conclusione

Pan.Tech Water
ESEMPIO DI APPLICAZIONE



25
Cod. 

Pan.Tech-026
www.pan-tech.it

Il prodotto centrale era un apparecchio stellare in linea, 

direttamente installato nella conduttura dellôacquedotto 

Pan.Tech Water
ESEMPIO DI APPLICAZIONE
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Sono state create varie linee di prodotto dedicate alle diverse 

installazioni:

Le linee di prodotto

Impianti industriali

Å Pan.Tech Water è customizzabile ad ogni 

tipologia di installazione industriale

Å Già applicato con successo a cartiere, 

sistemi di lavaggio di alimenti, concerie, 

raffinerie, etc.

Linea dedicata allôirrigazione

Å Assenza di manutenzione per otturazione 

degli irrigatori.

Å Eliminazione della pellicola di carbonato di 

calcio sul terreno, migliorando 

lôassorbimento dei nutrienti indispensabili

Linea dedicata ai condomini , scuole, 

ospedali, edilizia in generale

Å Linea con antibatterico al 95% dedicata al 

trattamento delle acque ad uso civile / 

alimentare

Impianti balneari

Å Miglioramento della qualità di aria e 

acqua ed una maggiore efficienza delle 

parti filtranti: risultati non ottenibili con 

nessun altro apparecchio

Impianti di riscaldamento

Å Evita la formazione di calcare nel 

circuito chiuso dei radiatori

Impianti di innevamento artificiale

Å Evita il blocco dellôinnevamento 

causato dai depositi di calcare nei 

filtri dei cannoni a neve
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Campi di applicazione:

ÅCondominii

ÅScuole

ÅOspedali

ÅBar / Ristoranti

ÅHotel

ÅCentri sportivi

ÅEdilizia in generale
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Lôacqua, che arriva dallôacquedotto allôinterno del nostro edificio con carica 

batterica entro i parametri di legge, presenta molto spesso al rubinetto una 

presenza batterica maggiore a quella prevista dalla legge e potenzialmente 

pericolosa per la salute delle persone. 

I batteri proliferano allôinterno delle tubazioni a causa delle incrostazioni 

calcaree e o a causa delle elevate temperature medie dei condotti di acqua 

calda sanitaria.
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Il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 

"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano" evidenzia come ñper gli edifici e le strutture in 

cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della 

struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati (é), rispettati nel 

punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal 

rubinettoò
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Perchè installare Pan.Tech Water ACTIVE :

ÅNon permette la formazione di incrostazioni calcaree allôinterno degli impianti idraulici

ÅAbbatte la carica batterica presente allôinterno dellôimpianto idraulico del 95%

ÅHa efficacia costante nel tempo

ÅNon necessita alcuna manutenzione

ÅFunziona con acqua di qualsiasi durezza, conducibilità e con tubazioni di qualsiasi portata

ÅSi può installare centralizzato a monte dell'impianto idraulico di unôintera palazzina

ÅNon modifica le propriet¨ organolettiche, la composizione chimica e il PH dellôacqua: 

l'acqua potabile deve contenere sali minerali utili all'organismo, come previsto per legge.

ÅNon immette additivi chimici o sodio nell'acqua

ÅNon causa corrosione galvanica

ÅHa un ridottissimo consumo di energia elettrica

ÅRiduce sensibilmente lôutilizzo di detersivi e saponi

ÅNon permette la formazione di alghe ed incrostazioni calcaree nelle torri evaporative

ÅPermette ai produttori istantanei di acqua calda o di vapore di evitare lavaggi chimici
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Campi di applicazione:

ÅGiardini pubblici

ÅFontane / Laghetti 

ÅGiardini privati

ÅCampi agricoli

ÅSerre

ÅCampi sportivi / Stadi ( campo da calcio, golf, etc.. )


